
ターボＲＯＭイレーサ取扱説明書 
 

１．概要 

 本機は、短時間で消去できるターボイレーサを片手でしかもＲＯＭをＲＯＭライターにつけたま

ま消去することができるコンパクトサイズのＥＰ－ＲＯＭイレーサです。付属のＡＣアダプターの

ほかに、別売品のバッテリーユニット（型番：ＰＴ１１－ＢＴ）での使用ができますので、使用場

所を選びません。 

 

２．品名 

 ターボＲＯＭイレーサ （型番：Ｅ－０４） 

 

３．仕様 

項  目 仕 様 内 容 

消去可能な 

ＥＰ－ＲＯＭの 

タイプ及び個数 

ＥＰ－ＲＯＭ及びＥＰ－ＲＯＭを 

内蔵したワンチップマイコンなど、１個 

（６０Ｗ×４０Ｄ×５Ｈ 以内のＥＰ－ＲＯＭ） 

消去タイマー時間 約１分間（１～３分間まで調節可能） 

入力電源 

ＤＣ＋１２Ｖ／５００ｍＡ 

ＡＣアダプター  （付属品） 型番：P-200 

バッテリーユニット（別売品） 型番：PT11-BT 

外形寸法 ７５Ｗ×５０Ｄ×２８Ｈ 

重量 ７０ｇ（ＡＣアダプターの重量を除く） 

使用温度 ５℃～３５℃ 

 





５．ＲＯＭの消去時間について 

 ＥＰ－ＲＯＭの消去時間は以下の条件で大幅に伸びてしまいます。よく注意して、動作させ

てください。 

① ＥＰ－ＲＯＭの種類やメーカーによるばらつき 

② 長方形の窓をもつ大容量のＲＯＭ 

①は時間調整ボリュームによる時間の増加や、再度のイレース動作などで対処してください。 

②では上部と下部の２回に分けて消去するようにターゲット照射ポイントをずらして消去する

事をお薦めします。 

このほかに、ＲＯＭの窓の汚れや、イレースポイントのずれなどで消去がうまくできない場合

がありますので注意してください。 

５．使用上の注意 

   １．付属のＡＣアダプター及び別売品のバッテリーユニット以外の使用はしないでください。 

   ２．消去したいＥＰ－ＲＯＭのまわりが白又は反射する物の上ですと正常に動作しない場合 

    があります。その場合は、ＥＰ－ＲＯＭを光の反射しない物（黒い物の上など）の上で再 

    度行ってください。また、まわりが暗い場合は、上に向けていても紫外線ランプがスター 

    ト／ストップスイッチで動作する場合があります。この場合は、再度スタート／ストップ 

    スイッチで動作を停止して、上を向けないように行ってください。 

   ３．明るさを光センサである程度感知していると、紫外線ランプは点灯しないようになって 

    います。しかし、何等かの理由で、紫外線ランプが上を向いている状態で点灯した場合、 

    絶対に紫外線ランプの光を直視しないでください。 

   ４．落としたり、大きな衝撃を与えて動作しなくなった場合、速やかにＡＣアダプターを取 

    り外し動作を中止してください。 

   ５．正常な使用方法で動作しない場合、また、動作が異常だと思われた場合は動作を中止し 

    てください。当社のほうへお送りくだされば、検査、修理をいたします。 

   ６．内部は高電圧を使用しています。故障だと思われても、本体を開けたり、分解などは絶 

    対にお止めください。 



７．保障 

 本仕様書に記載された内容は納入後６ヶ月以内の製品に適用します。 

 付属のＡＣアダプター及び別売品のバッテリーユニット以外での使用等については保証の限りで

はありません。 

 

８．その他 

 性能向上改善のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 
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